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ARMADIO DI SICUREZZA PER SOSTANZE PERICOLOSE

100X55X100 S.PERIC.A.BATT. 2 RIP

[ DEPOSITO
VERNIC!
£ SOLVENTI

[/

Immagine indicativa

DIMENSIONI cm: 100 X 55 X 100 H
Peso: kg 60
Volume: mc. 0,55

Vani 1 — dotazione di serie:

Lamiera d’acciaio elettrosaldata spessore
10/10

Verniciatura con polveri epossidiche antiacido
2 ripiani traforati per lo sgocciolamento

Vasca di raccolta inferiore a tenuta stagna
con capacita di 12 It

Ampie feritoie munite di rete metallica
Dispositivo di messa a terra

Segnaletica di pericolo

Sistemi di chiusura standard disponibili:
- Chiusura a chiave con serratura a triplice
espansione e maniglia in acciaio cromato

Colore di serie corpo: Giallo RAL 1004
Colore di serie ante: Giallo RAL 1004

L’armadio e realizzato in lamiera d’acciaio al carbonio P02 10/10. Pretrattato con fosfosgrassaggio
in tunnel ad alte temperature, verniciatura a polveri epossidiche e cottura a 180°.
L’armadio € dotato di n°2 ripiani traforati per eventuale fuoriuscita accidentale dei liquidi con vasca

inferiore di raccolta.

Fiancate e cappello armadio con n°13 bacchette per ricircolo aria interna.

Cavo di messa a terra.

Cartelli di segnalazione pericolo: presenza di prodotti infammabili e divieto di fumare come da
norme di sicurezza D.LGS 626/94 (aggiornato al D.LGS 81/08). Tutela delle acque (D.LGS
11/05/1999 n°152 — testo vigente). Materiale fornito montato.
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ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

Non sono presente accessori per questa tipologia di armadio

CERTIFICAZIONI:

UNI EN ISO 9001:2015

Il presente documento & proprieta esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione ¢ vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge
22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione ¢ vietato I'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi

mezzo.
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